Pronajem - Komercni prostory ¢islo zakazky: N01691

Prizemni skladovaci hala 1.833 m2 vedle D11 520 Kc¢

2
50303, Holohlavy za m*/rok

+ DPH a thrady za
spotrebované energie

Druh objektu: cihlové Stav objektu: dobry
Druh prostor: Skladovaci Elektrina: Elektro - 230 V; Elektro -
400V
Energeticka narocnost: G - Mimoradneé
nehospodarna

POPIS NEMOVITOSTI: Pronajmeme nevytapénou prizemni skladovaci halu 1.833 m2 v Holohlavech, pobliz
dalni¢niho sjezdu.

Strucny popis objektu:

- zdéna nezateplena a nevytédpéna skladovaci hala,

- podlaha betonova,

- hala se nachéazi uvnitr uzavieného a udrzovaného aredlu vedle dalnice D11, cca 1.600 m od EXITU 104,

- celkova podlahova plocha 1.833 m2,

- hala je tvorena tremi vzajemné propojenymi halovymi prostory:

--hala 1 o vymére 219 m2 (14,6 m x 15,0 m), vySka pod vaznik 5,4 m,

-- hala 2 o vymére 1.392 m2 (22,2 m x 62,7 m), vySka pod preklady na sloupech 2,3 az 3,5 m, vyska do hrebene v
nejvyssim misté 4,8 m (viz nakres a obrazky),

-- hala 3 o vymére 222 m2 (14,6 m x 15,2 m), vySka pod vaznik 5,3 m

- hala 1 a hala 3 jsou plné oteviené (nerozdélené sloupy), hala 2 je rozdélena 4 radami sloupt (rozloZeni sloupt viz
nakres),

- do haly je pristup z urovné terénu pres halu 1 roletovymi vraty 3,0 x 2,9 m a pres halu 2 dvoukridlimi vraty 3,0 x 3,0
m,

- mezi halami 1 a 3 a halou 2 jsou vzdy dva prujezdy 2,9 x 3,1 m,

- z haly 2 je pristup do spojovaciho krcku, ve kterém se nachdzi socialni zdzemi (spole¢né se sousedni halou), které
muze byt pri pozadavku najemce rekonstruovéno,

- hala je napojena na elektrickou energii.

Umisténi a dopravni dostupnost:

- pristup po zpevnéné komunikaci i pro kamiony,
- obec Holohlavy,

- 1,6 km délnice D11 (EXIT 104),

- 10 km Hradec Krélové,

- 30 km Néchod,

- 35 km Trutnov.

Uzemni plan:

- Cely areal je veden v izemnim planu jako Plochy vyroby a skladovani - lehky pramysl (VL)

- Jsou ur¢eny pro situovani staveb lehké prumyslové vyroby, kde negativni vlivy vyroby nad pripustnou mez
neprekracuji hranice arealu vyrobny. Vymezuji se v pfimé névaznosti na plochy dopravni infrastruktury.

- Prevazujici Gcel vyuziti (hlavni vyuziti): stavby a zatizeni pro lehkou prumyslovou vyrobu a skladovani.
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Sklad nelezi v zdplavovém tzemi.
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