Prodej - Komercni prostory ¢islo zakazky: N01739

Podnikatelsky objekt s probihajici rekonstrukci Neuvedeno

Tyr$ova, 47125, Jablonné v Podjestédi za nemovitost
Informace v RK

Druh objektu: cihlova Stav objektu: po rekonstrukci
Druh prostor: Skladovaci Elektrina: Elektro - 230 V; Elektro -
400V
Voda: Vodovod Plyn: Plynovod
Topeni: Jiné Odpad: Kanalizace
Energeticka narocnost: G - Mimoradné
nehospodarna

POPIS NEMOVITOSTI: Prodame samostatny zdény viceicCelovy objekt, ve kterém probiha celkova rekonstrukce -
pripravovano ptuvodné pro ¢istou vyrobu zdravotnického materialu.

Objekt mé zastavénou plochu cca 800 m2 a celkovou podlahovou plochu cca 1.500 m2. Okolo objektu je pozemek o
vymeére 2.200 m2. Celkova prodavana vymeéra pozemku je 3.066 m2.

1. NP je pripraveno pro vyrobu (svétla vyska az 6,8 m); v 1. PP se nachdazeji rozsahlé skladovaci prostory; ve 2. NP jsou
zrekonstruované prostory pro administrativni zézemi ¢i vybudovani 2 byta.

Dle uzemniho planu je v objektu mozné provozovat vyrobu a skladovani za podminky, Ze nebudou mit negativni vliv na
okoli.

Rekonstrukce objektu: v 1. NP (vyrobni podlazi): instalovany nové rozvody el. energie, instalovana LED osvétlovaci
télesa; instalovan zcela novy systém usporného vytapéni / chlazeni; vnitini omitky véetné vymalby; v hlavnich
vyrobnich prostorech antibakterialni podlahy a antibakterialni stény; nehorlavé pricky a nehorlavé sadrokartonové
stropy. Objekt ma novou vnéjsi omitku, novou stiesni krytinu a klempitské prvky.

Novy systém vytapéni / chlazeni obsahuje: tepelnd cerpadla AOKOL Monoblock v kombinaci s HVAC Hammer system
(3 oddélitelné ¢asti s automatikou 24/7 s rucni reakcni dobou 3 sec.; dalkové rizeni pres online web rozhrani a mobilni
Gizwits a SmartLife). Energeticka naroc¢nost v koeficientu: monoblock A+++ topny vykon 5,3 kW az 15 kW pri
energetickém vstupu 1,09 kW az 3,53 kW s pracovnim modem az do minus 35 stupnu celsia az plus 50 stupnu celsia;
sménny vykon HVAC Hammer Pro topeni 2,3; pro chlazeni 1,6 pii maximalnim prikonu 61 wattu na jednotku;
koeficient predané energie Cini hypoteticky az 7,779 kW na vlozenou kilowatu; prakticky v ustdleném rezimu systém
dosahuje koeficientu 5,2. Pro ¢astecné pokryti provozu je pripravena aktualné k instalaci Solarni elektrarna SUNWAY
HYBRID o vykonu cca 10 kW s moznosti doinstalace pres 40 kW; v pripadé vyuziti energie instalovanych 10 kW je
systém schopen zajistit temperovani objektu i v off gritt systému pti vypadku el. energie.

K objektu je také vydané stavebni povoleni na plynovou pripojku z prilehlé ulice (soucasny vlastnik plyn zatim
nepotreboval).

Pred objektem se nachazi pozemek o vymére cca 2.200 m2, na jehoz ¢asti je vyasfaltované parkovisté a na zbytku
parkova Uprava.

Na nemovitostech nevaznou zadné zévazky, zddné blokace, zddnad omezeni. Pripadna zména uzivani na stavebnim
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uradu je vlastnikem predjednana.

Cena odpovida soucasné fazi rekonstrukce.

Vyrizuje

GENERA s.r.0.

Tel.: 774133244

GSM: 777 133 244
E-mail: info@genera.cz
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